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Unigrind Model TS10M 
 

Provtryckningsbänk för provtryckning och  

justering av säkerhets- och avstängningsventiler. 
 

Arbetsområde: ½” – 10” (DN 15 – 250) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell TS10M 

Område: DN 15 – 250 ( ½“ – 10“) 

Provningstryck: 0 – 250 bar 
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Teknisk data TS 10 M 

 

Fastspänning: Manuellt med 2,3 eller 4 st “spänngafflar” för ventiler med fläns. 

   Ventiler utan fläns provtrycks med hjälp av gängad adapterplatta. 

   

Fläns diameter: 80 – 490 mm 

 

Test media:  Luft / Nitrogen 0-250 bar (0-3625 psi) (standard) 

 

Manometer:  1 x Ø 160 mm, klass 0,6  , 0 – 40 bar 

   1 x Ø 160 mm, klass 0,6  , 0 – 250 bar  

För att snabbt byta manometer sker montering med hjälp av 

snabbkoppling. 

 

Trycksättning: Noggrann presitions regulator  0 – 280 bar  

I kombination med 2 st. nålventiler 

 

Anslutning av 

test media:   Luft / Nitrogen max. 300 bar  

 

Dimension:  950 x 580 x 450 mm 

 

Option: Bubbelräknare  TS 10 M på ett verktygsbord. 

  
Bild nedan: 

TS 10M sätestest på avstängningsventil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


