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Provtryckningsbank TS10M

Provtryckningsbank for provtryckning av ventiler
med luft, gas och vatten.

Arbetsomrade: %” —10” (DN 15 — 250)

Produkten levereras av

Vico AB, Box 64 « SE-193 22 Sigtuna -+ Ventislipmaskiner
« Provtryckningsutrustningar

Tele +46-(0) 8 592 59100 * Fax +46-(0) 8 592 59185 « Lappningsutrustningar
E-post: info@vico.se ¢ Internet: www.vico.se « Mjukvaror



Teknisk data

Fastspanning:

Flans diameter:

Test media

Manometer:

Tryckséttning:

Option:

Specifikation

)

vico as

TS10 M

Manuellt med 4 st “spanngafflar” for ventiler med fléns.
Ventiler utan flans provtrycks med hjéalp av gangad adapterplatta.

80 — 490 mm

Luft / Nitrogen 0-250 bar (0-3625 psi) (standard)
Vatten: 0 — 210 bar

1 x @ 160 mm, klass 0,6 , 0 — 40 bar

1 x @ 160 mm, klass 0,6 , 0 — 250 bar

For att snabbt byta manometer sker montering med hjalp av
snabbkoppling.

Noggrann precisions regulator 0 — 280 bar

Bubbelraknare

TS10 M

Testsytem med kontrollpanel

Testsystem for provtryckning med luft och gas

Testsystem for vatten inkl. vattenpump och tank

Portabel transportvagn tillverkad av rostfritt stal

Spéannbord for ventiler fran DN 15 — 250

4 st spannarmar inkl tillbehor

O-rings tattande for ventiler fran DN 15-250 mm

2 st manometrar (0-40 bar och 0-250 bar)
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