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• Ventilslipmaskiner  

• Provtryckningsutrustningar 

• Läppningsutrustningar 

• Mjukvaror 

 
 

Provtryckningsbänk för provtryckning och  

justering av säkerhets- och avstängningsventiler. 

 
Unigrind Model TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test System 

Analog, digital eller datoriserat testsystem för justering av öppningstryck samt täthetsprovning. 

Högtryck, luft eller nitrogen, max 0-350 bar/ 5000 psi. (standard 0-240 bar) 

Högtryck, hydrostatisk testmetod med vatten, max 0-700 bar/ 10150 psi (standard 0-210 Bar) 

Lågtryck, luft 0-7 bar/ 100 psi (standard) 

(Högre tryck kan fås mot begäran) 

 

Hydraulisk snabbkoppling för alla typer av flänsade ventiler. 

Adapter för gängade ventiler. 

 

Standards 

Provtryckningsbänkarna är konstruerade för provtryckning enligt de flesta internationell 

standarder som finns (ANSI, API, BS, DIN, MSS/SPI and EC) och kan även anpassas enligt Era 

speciella önskemål. 

 
 

Modell TS 15 

Område: DN 15 – 250 ( ½“ – 10“) 

Provningstryck: 0 – 210 bar 

Hållkraft: 18.000 kg 

 


